


4. Bedienungsanleitung1. Gerätebeschreibung

5. Beispiele für EMAG – Fräser 

• Das Gerät darf nur mit der Netzspannung betrieben werden, die auf dem Typenschild aufgedruckt ist. 
• Es ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht nass wird.   
• Eine ordnungsgemäße Funktion ist nur gewährleistet, wenn von uns gelieferte Fräser verwendet werden.
  

3. Wichtige Hinweise

Vor Inbetriebnahme des Gerätes prüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspan-
nung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt (in Deutschland 230 V / 50 Hz). 
Anschlusskabel des Handteils in die Buchse der Steuereinheit stecken, Stecker des Netzkabels 
in Steckdose stecken. 
Schalter des Handteils in Stellung „R“ bringen und gewünschten Fräser in den Fräskopf stecken 
und durch Drehen des Schalters des Handteils in Stellung „S“ befestigen. Mit AN / AUS Schalter 
der Steuereinheit das Gerät einschalten, die Statusanzeige Netz (roter LED) leuchtet. Mittels 
des Drehschalters kann die gewünschte Drehzahl eingestellt werden. Die optimale Drehzahl 
hängt von der Härte der zu bearbeitenden Nägel / Tips und des verwendeten Fräsers ab. 
Entsprechende Erfahrungswerte ergeben sich bereits nach kurzer Nutzungsdauer. 

WICHTIG: Falls Sie vergessen, den Fräser mit dem Schalter des Handteils durch Drehung 
in Stellung „S“ festzustellen, schaltet das Gerät automatisch ab und die Statusanzeige 
„Overload“ (oranger LED) leuchtet. Sie können nun den Fräser durch Drehen des Schal-
ters des Handteils in Stellung „S“ feststellen, den AN / AUS Schalter auf AUS stellen - der 
orange LED erlischt - und das Gerät wieder einschalten.

Zur Regelung der gewünschten Drehrichtung des Fräsers - je nachdem, ob Sie links - oder 
rechtshändig arbeiten - können Sie den Schalter für die Drehrichtung entsprechend einstellen. 

Zum Reinigen der Steuereinheit und des Handteils lediglich ein feuchtes Tuch verwenden, kein 
Wasser verwenden! 
Unbedingt darauf achten, dass das Gerät für Kinder nicht zugänglich ist!2. Technische Daten
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Bezeichnung Kennwerte

Steuereinheit

     Länge                    (mm) 152

     Breite                    (mm) 115

     Höhe                     (mm) 90

Handteil 

     Länge                    (mm) 135

     Breite                    (mm) 25

     Höhe                     (mm) 25

Stromversorgung 230 V / 50 Hz

Leistung max. 35 W

Schutzklasse IP 20

Umdrehungen/Min. ca. 25 000
 
Technische Änderungen vorbehalten!

1 Buchse für Handteil           
2 AN / AUS – Schalter            
3 Schalter für Drehrichtung          
4 Drehschalter für Einstellung der  Drehzahl 
5 Statusanzeige Netz 
6 Statusanzeige Überlast 
7 Fräskopf - Einstecken des Fräsers
8 Anschlusskabel
9 Feststellschraube(nur bei 3 M)
10 Schnellverschluss(nur bei 3 Pro)

7

1

2

3

6

5

4

8

Passend für alle gängigen Fräsermodelle. Prof i-Fräser-Satz aus Hartmetall. Dieser Satz enthält 
5 spezielle Fräserköpfe, für individuelles Arbeiten am Finger- bzw. Fußnagel. 
Mit diesen 5 verschiedenen Größen und Formen erreichen Sie ein Top-Ergebniss für sich und Ihre 
Kunden. Durch die Hartmetall Legierung ist ein hoher Abrieb am Nagel gewährleistet und ein 
dauerhaftes Arbeiten mit diesen Fräsern gewährleistet.
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